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ODEURS 
STOPPÉES

®

Collecteur

® VERTICAL.

®

Collecteur

 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Durante las precipitaciones, el agua de lluvia aumenta gradualmente hasta alcanzar el nivel de la CLAPETA anti olor 
STINK-SHIELD

Piso / Acera Piso / Acera

1.  Un flujo  muy bajo  permite  la  evacuación  a 
través de la CLAPETA anti olor.

2. Cuando la arqueta está en carga completa,
 los 3 membranas STINK-SHIELD  VERTICAL 

estan totalmente abiertas

 VERTICAL Durante el período seco, la clapeta STINK-SHIELD®

         esta en posición cerrada. 

Evaporacion del agua de lluvia

Clapeta cerrada : 
Los malos olores se quedan

 en el colector

El juego de membranas realiza la estanqueidad, detiene el 
ascenso del los olores que están en el interior del colector.

CLAPETA/  C LAPE TA ANTI OLOR EN LOS SISTEMAS  DE ALCANTARILLADO

EN TIEMPO DE LLUVIA :  EVACUACION NORMAL  DEL AGUA

EN PERIODO SECO : STOP DE LOS OLORES

Bajo el efecto del empuje del agua las membranas de STINK-SHIELD  VERTICAL  se  abren  y  dejan  pasar                        

el  agua  hacia  el colector.
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STINK-SHIELD®  VERTICAL

® VERTICAL

Q > 60L/s pour H > 0.8mCE 
par rapport au fil d'eau

ODEURS 
STOPPÉES

Données et visuels non contractuels.

HQ
Fil d'eau

RENDIMIENTO

Resultado de la curva despues de varias pruebas validadas por la CSTB para 

verificar la repitibilidad.

DÉBIT TRAVERSANT ≥ 60 L/S

ESTANQUEIDAD A LOS OLORES

curva). Además, las pruebas se realizan con agua cargada de hojas, 
papel, colillas de cigarrillos.

 arriba la 

Para  calificar  el  rendimiento  a  la  estanqueidad  a  los  olores,  la  

La  STINK-SHIELD  ®  VERTICAL  no  deja  pasar  mas  

que  un maximo de un  4% flujo de aire.

      Escudo anti olor STINK-SHIELD

CLAPETA/  CLAPE TA ANTI OLOR EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

Una rejilla de drenaje de tamaño 700x700 mm tiene un paso de agua maximo de 60 L/s. La  clapeta 
STINK-SHIELD® VERTICAL debe permitir evacuar una tasa  al menos equivalente a la rejilla de drenaje.   

     La válvula tiene una capacidad hidráulica * más alta cuando el nivel de agua en la tuberia excede 0,8mCE.

* Capacidad hidráulica = fluido que atraviesa

VERTICAL está probada con un paso de agua 
de como podría ser durante un período tormentoso (véase más

 A continuación, se simula un período seco y el flujo de aire que 
pasa por entre el tubo aguas abajo y aguas arriba de la STINK * 
-SHIELD VERTICAL se mide. Si se encuentra un flujo de aire, esto
 corresponde a una fuga


